Gerador Fotovoltaico
Poténcia Total 22,50 kW
Médulos CSI CANADIAN SOLAR CS3W-450MS
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QE 23 ﬁ DETALHE DE LIGACAO DOS MODULOS FOTOVOLTAICOS
Sem escala
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Sem escala
PLANTA DE COBERTURA PLANTA BAIXA
ESCALA 1/100 ESCALA 1/100
ENDERECO: SAUS Qd. 3, BI C, Lt 2/3, n° 1102, 11° Andar
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° Asa Sul - Brasilia — DF
TEL:+55 61 3224-5385
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DIAGRAMA UNIFILAR CREA: 23.245/D-DF
CEB DIStrIbUIQéO S/A VISTORIADO E APROVADO POR:
Geréncia de Projetos e Vistoria - GRPV
C.P.N°: OSE N°: DATA
/ /
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SINALIZACAO DE SEGURANCA
Inversores: APROVADO POR:
Qtd
Pot.kW
O acessante deve solicitar a vistoria a
distribuidora acessada em até 120 (cento e vinte)
dias apds a emissdo do parecer de acesso. A
inobservancia do prazo estabelecido acima
implica na perda das condicbes de conexao
estabelecidas no parecer de acesso, exceto se um
novo prazo for pactuado entre as partes.
NOTAS: A A i NPDEIENIO
1. Os inversores seréo instalado em local de facil acesso; 7. A aprovagao da vistoria pela CEB, referente a obra deste projeto, fica condicionada a apresentagdo da ART (Anotag&o de Responsabilidade PROJETO BASICO DE GERACAO DISTRIBUIDA
2. Somente injetar energia na rede elétrica apds a instalagcdo do medidor bidirecional por parte da CEB-D; Técnica) de execugao visada no CREA-DF; ~ FOLHA
3. O padrao de entrada de energia esta em condigdes técnicas e de conservacéo proprias para a instalacdo do medidor de energia; 8. A placa de adverténcia devera ser confeccionada em PVC com espessura minima de 1mm. DIAGRAMA UNI FILAR’ PLANTA DE SITUACAO,
' ’ PLANTA BAIXA, VISTA SUPERIOR
4. As instalagbes serédo executadas de acordo com a NBR-5410 e 14039 da ABNT; 1 /1
5. Solicitamos instalar dispositivo de prote¢do contra sobretenséao;
DES. DATA ESCALA
6. Todos os disjuntores serdo certificados pelo IMETRO; ANDRE CERQUEIRA 18/JULHO/21 S/ ESCALA
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